
CLC Machinery

Pelle Rétro excavatrice   CLC T 25 000

Poids 25 Tonnes tout équipé 
Profondeur de fouille maxi 9,37 m
Portée maxi de flèche 10,17 m
Cabine FOPS ROPS avec climatisation Denso
Gestion électronique des moteurs par écran digital,
1 Moteur Diesel CUMMINS 220 HP
2 Moteurs hydrostatiques de translation Parker USA
1 Attache rapide Hydraulique type 4 Pins
1 Godet pelle rétro de 1,3 m3 dents carrière
2 lignes hydrauliques pour BRH
1 Caisse d’outillage lot de bord
2 Joysticks code CE avec sécurité
1 Cabine climatisée avec fauteuil, accoudoir et ceinture
1 Lot important de pièces de rechange
Normes CE Contrôle qualité CLC ISO 9001
Garantie 2 ans

06 21 96 35 43
www.clc2017.net

PELLE RETRO CLC 25000149 900 €
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Caractéristiques principales

Poids de transport                                            25000 kg
Poids de transport cabine tout équipé          27500 kg
Force au bras (standard/long)                          180 kan
Force au godet                                                    210 kan

Chaine cinématique

Vitesse de translation                 2,5 à 4,1 km/h
Performance en côte                                    70%
Largeur des chenilles                              600 mm
Nombre de galets par côté                               8
Vitesse d’orientation                             9 tr/min

Caractéristiques moteur 

Marque  moteur                                                                                                               CUMMINS                                                                     
Puissance au volant (ISO)                                                                                                    1950 rpm 220 HP
Type                                                                                    Moteur Turbo diesel 6 cylindres refroidi par eau

Cylindrée                                                                                                                    7500 cm²
Contenance du réservoir de carburant                                                                                         450 l
Emission sonores                                                                                                             120 dB

Circuit hydraulique

Débit de pompe                                                    K3V112DT
Pression de travail                               226*2 Nm 2500 rpm
Pression au sol                                                                56 ka
Equipement/Translation                                          226 bars
Orientation                                                                210 bars
Capacité du réservoir hydraulique                               346 l

Dimensions en mm

1 Hauteur                                                                                                                    3063 mm 
2 Largeur                                                                                                                    3190 mm 
3 Longueur de transport (flèche abaissée)                                                                                    9840 mm
4 Profondeur d’excavation  maxi                                                                                              6845 mm
5 Profondeur d’excavation verticale maxi                                                                                     7218 mm
6 Hauteur d’excavation maxi                                                                                                  10180 mm
7 Hauteur de vidage maxi                                                                                                     7218 mm
8 Portée maxi                                                                                                                10190 mm
9 Portée au sol maxi                                                                                                         3190 mm
10 Rayon de rotation avant et arrière                                                                                        3975 mm
13 Longueur des chenilles métallique                                                                                         4589 mm
14 Déport droite                                                                                                             45°
15 Déport gauche                                                                                                             75°


